产品二级分类栏目多条件筛选

复合绝缘子筛选器（最终版）
中文：
· 电压等级： 10kV, 11kV, 33kV, 66kV, 110kV, 132kV, 220kV 
· 产品类型： 针式, 悬式, 耐张型, 长杆型, 复合型 
· 属性： 聚合物, 硅橡胶, 抗污, 高爬电, 复合型 
· 应用场景： 输电线路, 配电线路, 变电站, 铁路, 沿海, 工业区 
英文：
· Voltage: 10kV, 11kV, 33kV, 66kV, 110kV, 132kV, 220kV 
· Type: pin, suspension, tension, long rod, composite 
· Attribute: polymer, silicone rubber, anti pollution, high creepage, composite 
· Application: transmission line, distribution line, substation, railway, coastal, industrial 
✅ 组合示例长尾词：
· 33kV 耐张型聚合物复合绝缘子 输电线路 
· 132kV 悬式高爬电复合绝缘子 变电站 
· 11kV pin polymer insulator transmission line 









避雷器筛选器（最终版）
中文：
· 电压等级： 10kV, 11kV, 33kV, 66kV, 110kV, 132kV, 220kV 
· 产品类型： 聚合物避雷器, 金属氧化避雷器 
· 属性： 无间隙, 有间隙, 配电型, 变电站型, 防雷, 防过电压, 低残压 
· 应用场景： 输电线路, 配电线路, 变电站, 沿海, 工业区 
英文：
· Voltage: 10kV, 11kV, 33kV, 66kV, 110kV, 132kV, 220kV 
· Type: polymer surge arrester, metal oxide surge arrester 
· Attribute: gapless, gapped, distribution, station class, lightning protection, surge protection, low residual voltage 
· Application: transmission line, distribution line, substation, coastal, industrial 
✅ 组合示例长尾词：
· 33kV 无间隙聚合物避雷器 配电线路 
· 110kV 金属氧化避雷器 变电站 
· 132kV gapless surge arrester substation 




熔断器筛选器（最终版）
中文：
· 电压等级： 10kV, 11kV, 33kV, 66kV, 110kV, 132kV, 220kV 
· 产品类型： 熔断器, 熔断器切刀型, 喷射式, 限流型 
· 属性： 变压器保护, 线路保护, 户外, 室内, 高分断能力 
· 应用场景： 输电线路, 配电线路, 变电站, 变压器保护, 线路保护, 户外, 室内 
英文：
· Voltage: 10kV, 11kV, 33kV, 66kV, 110kV, 132kV, 220kV 
· Type: drop out, fuse cutout, expulsion, current limiting 
· Attribute: transformer protection, line protection, outdoor, indoor, high breaking capacity 
· Application: transmission line, distribution line, substation, transformer protection, line protection, outdoor, indoor 
✅ 组合示例长尾词：
· 11kV 熔断器切刀型 变压器保护 户外 
· 33kV drop out fuse line protection outdoor 
· 11kV expulsion fuse transformer protection indoor
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中文版（适用于国内站）
电压等级
text
低压, 中压, 高压, 超高压, 特高压10kV, 11kV, 15kV, 20kV, 25kV, 33kV, 35kV, 66kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 138kV, 220kV, 230kV, 345kV, 400kV, 500kV, 765kV
类型
text
悬式, 柱式, 线路柱式, 针式, 横担, 长棒形, 空心, 空心棒形, 绝缘子串, 耐张
属性词
text
硅橡胶, 复合, 防污型, 抗污闪, 耐漏电起痕, 防脆断, 轻量化, 高机械负荷, 防鸟型, 标准型, 疏水性, 抗紫外线, IEC标准, ANSI标准
应用场景
text
输电线路, 变电站, 电气化铁路, 铁路, 开关柜, 工业应用, 沿海地区, 沙漠地区, 重污秽地区, 架空线路, 风力发电场, 光伏电站, 高压直流输电工程

英文版（适用于国际站/Google SEO）
Voltage Level
text
Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage, Ultra High Voltage, UHV10kV, 11kV, 15kV, 20kV, 25kV, 33kV, 35kV, 66kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 138kV, 220kV, 230kV, 345kV, 400kV, 500kV, 765kV
Type
text
Suspension, Post, Line Post, Pin, Cross-arm, Long Rod, Hollow Core, Hollow, Insulator String, Dead End
Attribute
text
Silicone Rubber, Composite, Fog Type, Anti-pollution, Tracking Resistant, Frangible, Lightweight, High Mechanical Load, Anti-bird, Standard, Hydrophobic, UV Resistant, IEC Standard, ANSI Standard
Application
text
Transmission Line, Substation, Electrified Railway, Railway, Switchgear, Industrial, Coastal Area, Desert, Pollution Prone Area, Overhead Line, Wind Farm, Solar Power Plant, HVDC Project

